
utilaj primo
Lxlxh = 1.980x1.680x2.250 m
temp. operare +15° - +35° C
umiditate ambianta 40% - 70%
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P.01' - Hol
S=19003552.57 mp
 - pardoseala: rasini epoxidice
 - pereti: gips-carton si zidarie B.C.A.
 - finisaj: zugraveli lavabile si epoxidice
 - plafon: lis

hp
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gratar metalic
1.00 x 1.40 m
incastrat in sapa

gratar metalic
1.00 x 1.40 m
incastrat in sapa

EI 30
perete gips-carton

EI 30

P.03 - G.S. Femei
S=9050415.72mp
- pardoseala: placi ceramice
antiderapante
- pereti: gips carton si zidarie B.C.A.
- finisaj: placi ceramice si zugraveli
lavabile
- plafon: lis+casetat

P.01 - Hol
S=30646428.19 mp
 - pardoseala: placi ceramice
antiderapante
 - pereti: zidarie B.C.A.
 - finisaj: zugraveli lavabile si
epoxidice
 - plafon: lis+casetat
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EI 30

zidarie B.C.A.

UP - CUP - C
UP - C

Ei 150
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zidarie B.C.A.

Ei 60
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UP-C
45 min

EI 30
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zidarie B.C.A.

EI 30
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Usa plina
/usa cu geam armat

sistem autoinchidere

Usa plina
/usa cu geam armat

sistem autoinchidere

Usa plina
/usa cu geam armat

sistem autoinchidere

Usa plina
/usa cu geam armat

sistem autoinchidere

Usa plina
/usa cu geam armat

sistem autoinchidere

Usa plina
/usa cu geam armat

sistem autoinchidere
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P.09 - Mentenanta
S=33377948.20 mp
- pardoseala: rasini epoxidice
- pereti: gips-carton si B.C.A.
- finisaj: zugraveli lavabile
- plafon: B.A.

P.10 - Hol
S=23782254.49 mp
 - pardoseala: placi ceramice antiderapante
 - pereti: gips-carton
 - finisaj: zugraveli lavabile si epoxidice
 - plafon: lis+casetat

P.10 - Birouri
S=48881317.98 mp
- pardoseala: rasini epoxidice
- pereti: gips-carton si B.C.A.
- finisaj: zugraveli lavabile
- plafon: lis+casetat

P.08 - Mentenanta
S=33557353.80 mp
- pardoseala: rasini epoxidice
- pereti: gips-carton si B.C.A.
- finisaj: zugraveli lavabile
- plafon: B.A.

P.07 - Birouri
S=15187865.70 mp
- pardoseala: rasini epoxidice
- pereti: gips-carton si B.C.A.
- finisaj: zugraveli lavabile
- plafon: lis+casetat

P.02 - CTA Anexe
S=20136381.04 mp
- pardoseala: placi ceramice
antiderapante
- pereti: gips carton si zidarie B.C.A.
- finisaj: zugraveli lavabile
- plafon: B.A.

P.05 - Prereglare
S=17019202.50 mp
- pardoseala: rasini epoxidice
- pereti: gips-carton si B.C.A.
- finisaj: zugraveli lavabile
- plafon: B.A.

P.04 - Birou
S=58378241.47 mp
- pardoseala: rasini epoxidice
- pereti: gips-carton si B.C.A.
- finisaj: zugraveli lavabile
- plafon: lis+casetat

P.06 - Control
S=66792402.30 mp
- pardoseala: rasini epoxidice
- pereti: gips-carton si B.C.A.
- finisaj: zugraveli lavabile
- plafon: B.A.

3.00
4.50

P.03 - G.S. Femei
S=10366435.56mp
- pardoseala: placi ceramice
antiderapante
- pereti: gips carton si zidarie B.C.A.
- finisaj: placi ceramice si zugraveli
lavabile
- plafon: lis+casetat
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TEG
TEH

TEP
RACK

C3/TEP/h=1.5m
Racord CSI (centrala incendiu)

CSI

CTF

UM1

C1/TEP
UM2C2/TEP

C8/TEH/Rampa de
egalizare mecanica

C7/TEH/Surse incendiu

C7/TEH/Surse incendiu

C7/TEH/Surse incendiu
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Racord RACK
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jgheab cabluri 200x60mm
Hm=3200mm

jgheab cabluri 200x60mm
Hm=3200mm

jgheab cabluri 200x60mm
Hm=3200mm

jgheab cabluri 100x60mm
Hm=3200mm

jgheab cabluri 200x60mm
Hm=3200mm

jgheab cabluri 600x60mm
de la etaj

jgheab cabluri 600x60mm
de la etaj

jgheab cabluri 300x60mm
de la etaj

jgheab cabluri 600x60mm
de la etaj

jgheab cabluri 600x60mm
de la etaj

jgheab cabluri 300x60mm
Hm=3200mm
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Cabluri pentru iluminat si forta

DETALIU MONTAJ CABLURI IN JGHEAB

Jgheab metalic perforat

Cabluri pentru curenti slabi

Separator

LiFY Ø16mmp gn-ye

Clema fixata cu surub

ASIGURAREA CONTINUITATII ELECTRICE A JGHEABURILOR

Tablou electric

LEGENDA

Racord electric

Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, montaj ingropat, grad de

protectie IP20

Priza dubla cu contact de protectie 16A/230V, montaj ingropat, grad de

protectie IP20

Bloc multipriza de mobilier, model referinta Bachmann, compus din 4 prize 230V, 2 prize
voce-date cat6 Rj45, 1 priza HDMI si 1 priza VGA (video)

RACK de date
RACK

Priza HDMI montaj in plinta PVC

0,15m

1.05m

Intrerupator

Modul de

comanda VCV

DETALIU MONTAJ APARATAJ

1.5m

Tablou

 electric

2.1m

0,15m

Priza

0.3 m

Uscator de maini
UM1

ACEST PLAN SE CONSULTA IMPREUNA CU :
- memoriul tehnic justificativ
- schemele monofilare ale tablourilor electrice

NOTA
- Se va folosi aceelasi jgheab atat pentru circuitele de joasa tensiune cat si pentru
circuitele de curenti slabi.
Exceptie fac traseele verticale, pentru care se vor folosi jgheaburi tip scarita separate pentru
fiecare tip de circuite
- Pentru jgheaburile comune, pentru separarea fizica a celor doua tipuri de circuite se va
folosi un separator
- Toate trecerile prin pereti rezistenti la foc se izoleaza antifoc. Rezistenta izolatiei la foc
trebuie sa fie cel putin egala cu rezistenta peretului strapuns
- Toate cablurile vor avea etichete la capete cu numerotarea circuitelor
- Pozitiile finale de montaj pentru jgheaburile electrice se vor corela cu celelalte instalatii
dupa montarea tuturor echipamentelor
- H - reprezinta inaltimea de montaj a jgheabului masurata de la cota pardoselii finite pana
la partea inferioara a jgheabului
- cota de montaj a prizelor este de 0,30 m fata de pardoseala finita (cu

exceptia specificatiei contrare);
- Notatii plan:

· TEG - Tablou electric general Post Trafo;
· TEH - Tablou electric hala;
· TEP - Tablou electric parter;
· TESp - Tablou electric subpanta;
· TF1 - Tablou electric forta 1 COMPA;
· TF2 - Tablou electric forta 2 COMPA;
· CP - Circuit prize;

Priza simpla etansa cu contact de protectie 16A/230V, montaj aparent, grad de protectie
IP54

Priza VGA montaj in plinta PVC

Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, montaj in plinta PVC

Prize dubla voce-date cat6 Rj45, montaj in plinta PVC sau ingropat

Jgheab metalic perforat pentru curenti tari si curenti slabi

ALW/...

Sistem de prindere
cu tija + accesorii

tip PM 10/... + 12050 + ALW/...

PM 10/...

12050

12050

Jgheab metalic

NOTA - FINISAJ DIN MASTIC REZISTENT LA FOC

NOTA - FINISAJ DIN MASTIC REZISTENT LA FOC

DETALIU TRECERE TUB

PERETE REZISTENT LA FOC SAU PLANSEU REZISTENT LA FOC

DOP ANTIFOC PYROPLEX

TUB

MORTAR ANTIFOC (SPUMA ANTIFOC)

JGHEAB METALIC

DETALIU TRECERE JGHEABURI

DMA-MANTA - PE CABLU

DOSSOLAN 3000- PE JGHEABURI, SUPORTI

SUPORTI SI ACCESORII

PERETE REZISTENT LA FOC SAU PLANSEU REZISTENT LA FOC

MORTAR ANTIFOC (SPUMA ANTIFOC)
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DEMOLARE ANEXE SI CONSTRUIRE HALA,
Mun. Sibiu, str. Henri Coanda, nr. 8

S.C COMPA S.A PRIN DAN BAIASU
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INSTALATII ELECTRICE

PLAN PARTER PRIZE SI CURENTI SLABI

AutoCAD SHX Text
1.00m

AutoCAD SHX Text
1.00m


	Sheets and Views
	Layout1


