P Cod unic de identificare al produsului-tip:

RW-PL-G-1043-]

2 Utilizare preconizata: Materiale de izolatie pentru

constructii {ThIB).

~ DECLARATION OF PERFORMANCE

RW-PL/G-DoP-/T/1043/19/w1

I,

Nonprofit Kit., (1415).

Sistemele de AVCP: Sistemul 1 si Sistemul 3

5. Standardul armonizat: EN 13162:2012+A1:2015
Organism notificat Nr EMI Epitésiigyi Minéségellenérzé Innovacios

3. Fabricant: ROCKWOOL® Hungary Kft., H-8300 6. Performante declarate Table 1 si Table 2:
Tapolca, Keszthelyi it 53 MW-EN 13162-T5-CS({10)30-TR10-PL(5)500-WS-WL(P)-MU1
Table 1
— —_— -
Caracteristici esentiale Performanta velnarsdeclaia SpElelcat].l tehnice
NPD 1) armonizate
Rezistentd termica Rezistenia termica Ry, si consultali Tabel 2
conductivitate termica 0,036 WimK
Ti ¥ Grosime 5
Reactie la foc Clase europene — reactie la foc (RIF) produs A1l
Durabilitatea reactiei la foc faia de caldura,
¢« ftegrare, imbatranire/degradare ? Caracteristici ale durabilitatii Reactie la A1
foc (RtF) produs
Durabilitatea rezistentei termice fata de Rezistenta termicd Ry si consultati Tabel 2
caldurd, dezintegrare, imbatranire/degradare ? | conductivitate termica A p (W/mK) 0,036 W/mK
v L NPD
Caracteristici ale durabilitatii
NPD
Rezisten{a la compresie Tensiunea de compresie CS(10)i”, CS(10/Y)i® (kPa) C5(10)30
Sarcini concentrata PL(5)i" (N) > 500
Rezistenta la ruperefincovoiere Rezistenla la rupere perpendiculard pe suprafatd TRi® Ri0
(kPa) EN
Durabilitatea rezistentei la compresiune fat3 Fluai | . NG 13162:2012+A1:2015
imbétranire/degradare e
Permeabilitatea la apa Absorbiie de apa pe termen scurt WS (21 kg/m?) ws
Absorblie de apa pe termen lung WL(P)
WL(P) (= 3 kg/m?) )
Recmeabitelss s veoor de aps Factor de rezisten{a la difuzia vaporilor de apa MuU1
Indexul transmisiei zgomotului de impact (in Rigiditate dinamica SDi® NPD
cazul plangeelor) Grosime, d, NPD
Compresibilitate ¢ NPD
Rezistenta specifica la fluxul de aer AFri® NPD
Indexul absorbiiei fonice Absorbtie fonica AW NPD
Indexul izolarii fonice direct in aer Rezistenta specifici la fluxul de aer AFTi? NPD
Incandescenta continua Incandescenta continua NPD
;’E‘_ﬁfa?: SuRstante pencuinase:In:spalille Emisia de substante periculoase in spatiile interioare NPD

Nici o pefflormanta declaratd (NPD); - nu s& schimba i timp; a) 1" indica clasa relevania de nivel sau valoarea declarala,

Table 2
Rezistenta termica, Rp,
d(mm) 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 160 180 200 220
RD(m‘KM) - - . 1,35 1,65 1,90 2,20 2,50 2,75 3,05 3,30 3,85 4,40 5,00 - -
NOTA: Valoarea Iui R peniru grosimile care hipsesc din TabelulZ, esie disponibiia pe eticheta produsulul

Aceasla declaralie de performantd este disponibila pe site dop.rockwool.com
Performania produsului identifical mai sus esle in conformilale cu selul de performania declarate. Prezenta declaralie de performan|a este emisa in concardantd cu Regulamentul EU Nr. 305/2011,

sub raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.
In numele §i din impulernicirea fabricantulul semneaza:
Kiss Nandorné
calilatea si managerul de mediu
(Nume, funcfie) o
Tapolca, 12.08.2019
(Loc, duta) 7 .
ROCKWOOL® Hunaary Kft.
H-8300 Tapolca,

Keszthelyi it. 53,
Magyarorszag

ROCK W« A

Rockw

gols

(Semndtura)




Declaratie de Performanta Nr.CPR-DoP-ADR-016

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: MW- EN 13162 T4-CS(10)40-PL(5)600-WL(P)-DS(70,-)-DS(70,90)-TR10-WS-
MuU1

2. Tipul si numérul de serie care permit identificarea produsului: vezi eticheta produsului MONROCK MAX E.

3. Domeniul de utilizare al produsului de constructie, in conformitate cu specificatia tehnica armonizata aplicabil3, asa cum
a fost prevazut de producator : Produse termoizolante pentru cladirilor (ThiIB).

4. Nume, denumire comerciald inregistratd sau marca inregistrata si adresa de contact a producatorului aga cum este
solicitata la articolul 11(5): ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o., Poduzetniéka zona Piéan Jug 130, Zajci, HR — 52333
Potpi¢an, Croatia

5. Dupa caz, numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat al carui mandat acopera atributiile specificate la
articolul 12 alineatul (2): Nu este cazul

6. Sistemul sau sistemele de evaluare si verificare a constan{ei performantei produsului pentru constructii, astfel cum este
prevazut in anexa V: sistemele 1 / Regulamentul (UE) Nr. 305/2011

7. Organism de certificare notificat Nr.2477 a efectuat determinarea produsului tip, inspectia initiala a fabricii
producatorului si a controlului productiei in fabrics, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in
fabrica si a eliberat certificatul de constanta a performantei produsului in ceea ce priveste reactia la foc.

No. 2477-CPR-1968
8. Performanta declarata:
Caracteristici esentiale Clauze in acest standard si in alte standarde Standard armonizatSR EN Valoare declarata /
Europenereferitoare la caracteristicile esentiale  13162:2012 NPD
Reactie la foc '4.2.6 Reactie la foc Euroclasa Al
Emisie de substantepericuloasein mediul interior  4.3.13 Emisie de substante periculoase -
Coeficient de absorbtie acusica 4.3.11 Absorbtie acustica Valori declarateasiow | NPD
Coeficient de transmisie a zgomotelor de impact  4.3.9 Rigiditate dinamica Valoare declarata S NPD
LR L] 4.3.10.2 Grosime, d Valori declarate d,siClasa NPD
4.3.10.4 Compresibilitate ¢ Valoare declaratanivel compresibilitate NPD
CcP
4.3.12Rezistivitate la flux de aer ValoaredeclarataAF, NPD
Indice de izolare acustica a zgomotelor aeriene  |4.3.12 Rezistivitate la flux de aer 'Valoare declarata AF, NPD
directe |
Ardere mocnita/ Combustie in incadescenta 4.3.15 Ardere macnita -
continua
Rezistenta termica 14.2.1 Rezistenta termica si conductivitatea termica | Valori declarate R si A daca este posibil  Rq 1.‘30 -5.25
(m“K/W)
Gros. 50 - 200 mm
Ap 0.038 W/(m. K)
'4.2.2Lungime si latime Valori declarate I si b NPD
4.2.3 Grosime Valoare declarata d sau clasa de -3% sau -3 mm /
toleranta, T4 +5% sau +5 mm
4.2 4 Rectangularitate Valoare declarata Sb NPD
4.2.5 Planeitate Valoare declarata Smax NPD
Permeabilitate la apa 4.3.7.1 Absorbtie de apa de lunga durata Valoare declarataWp, Wi(t) sauWI(p) <1 kg/m*
4.3.7.2 Absorbtie de apa de lunga durata Valoare declarataWp, WI(t) sauWl(p) < 3 kg/m*
| Permeabilitate la vapori de apa 4.3.8 Transmisie vapori apa Valoare declaratapsau Z MuU1
Rezistenta la compresiune 4.3.3 Eforturi de compresiune sau rezistenta la Valoare declarata CS 40 kPa
compresiune
4.3.5 Sarcina concentrata Valoare declarata Fp 600 N
Durabilitea reactiei la foc dupa expunere la 4.2.7 Caracteristici durabilitate ® el
caldura, intemperii, imbatranire/degradare DS(70,90) Lungime, latime si
grosime < 1%
DS(70,-) Lungime, latime si
grosime < 1%
Durabilitatea rezistentei termice dupa expunere la 4.2.1 Rezistenta termica si conductivitatea termica  Valoare declaratasi A daca este posibil NPD
caldura intemperii, imbatranire/degradare 2
4.2.7 Caracteristici durabilitate 2
Rezistenta la tractiune 4.3.4 Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete ® Valoare declarata TR 10 kPa
Durabilitatea rezistentei la compresiune dupa 4.3.6 Fluaj din compresiune Valoare declarata Xct si Xt NPD

expunere |a imbatranire/degradare

“INici o modificare a reactiei a foc pentru produsele din vata mineral. "Performanta |a foc a vatei minerale nu se deterioreaza in timp. Clasificarea in Euroclasea
produsului este bazata pe continutul organic, care nu poate creste in timp. ® Conductivitatea termica a produselor din vata mineral nu se modifica in timp, experienta
a demonstrat stabilitatea structurii fibrelor iar porozitatea materialului nu contine alte gaze decat aer atmospheric. “Numai pentru stabilitatea dimensionala a grosimii.
“TAceasta caracteristica acopera atat manipularea cat si montajul.

Performanta produsului identificata la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta declarata la punctul 8. Aceasta
declaratie de performanta este emisa sub raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Versiune 3-28/04/2014

ROCKWOOL ADRIATIC d.o.o.
Poduzetnicka zona Pican
Jug 130, Zajci

HR — 52333 Potpican, Croatia
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Hardrock ENERGY

Placi rigide de vata bazaltica "Dual Density" din 2 straturi integrate, hidrofobizate

n masa.

Domeniu de aplicare

Placile Hardrock Energy se utilizeaza pentru izolarea
termica, protectia fonica si protectia la foc a acoperisurilor
tip terasa intr-un singur strat. Se monteaza pe structura cu
dibluri metalice, ancore mecanice, bitum sau adeziv
poliuretanic; se pot acoperi cu pietris margaritar sau dale
pentru terase necirculabile pentru protectie la vant. Placile
suporta incércari mecanice.

Proprietatile vatei bazaltice ROCKWOOL

¥ Termoizolare, protectie |a foc, protectie impotriva
propagarii flacarilor, protectie fonica.

¥ Placi hidrofobizate; permeabile la vapori; stabile
dimensional; rezistente la mediu alcalin.

Placile Hardrock Energy
in format mare (marcate
GF - grand format) sunt
livrate pe paleti ambalati
in folie de polietilena

marcata cu numele
producatorului. Pe
eticheta produsului sunt
mentionate
caracteristicile principale.

¥ Produse minerale, rezistente la actiunea daunatorilor,
nu dauneaza sanatatii.

Dimensiuni, gama de produse si ambalare

Grosime (mm) 50 60 70 80

Lungime x latime (mm)

m? / palet (GF) 57,60 48,00 38,40

36,60

g0 100 120 140 160 180 200
2000 x 1200
28,80 28,80 24,00 19,20 16,80 14,40 14,40

Rezistenta termica R,

Grosime (mm) 50 60 70 80
R, (m?K/W) 1,39 1,67 1,94 2,22

Proprietate

Reactia la foc

Coeficientul de conductibilitate termic declarat
Factorul de rezistenta la difuzia vaperilor
Incércare punctuala

Rezistenta |la compresiune pentru o deformatie de 10%
Rezistenta la tracfiune perpendiculara pe fete
Caldura specifica

Coeficient de absorbtie de apa (scurta durata)
Coeficient de absorbtie de apa (lunga durata)
Incércare din greutatea proprie/ mp

Punct de topire

Certificari tehnice - marcaj CE

Sistem de management al calitatii

Sistem de management al mediului

Cod unic de identificare

90 100 120 140 160 180 200
2,50 2,78 3,33 3,89 4,44 5,00 5,56

Simbol Valoare U.M. Standard
- Al B EN 1350141
As 0.036 W.m-".K-! EN 12667
v 1 ) EN 13162
Es 500 N EN 12430
O 30 kPa EN 826
g 10 kPa EN 1607
Ty 1030 Jkg'K? EN 12524
W, =<1 kg.m-? EN 1609
W, =3 kg.m? EN 12087
- max. 2,240 kN m-? ENV 1991-2-1
t, >1000 °C DIN 4102

2477 - CPR - 1898
I1SO 2001:2008

ISC 14001:2004
MW-EN 13162-T5-CS5(10)30-TR10- PL(5)500-WS-WL{P)-MU1




Monrock MAX E

Placi rigide de vata bazaltica "Dual Density" din 2 straturi integrate, hidrofobizate

n masa.

Domeniu de aplicare

Placile Monrock MAX E se utilizeaza pentru izolarea
termica, protectia fonica si protectia la foc a acoperisurilor
tip terasa intr-un singur strat. Se monteaza pe structurd cu
dibluri metalice, ancore mecanice, bitum sau adeziv
poliuretanic; se pot acoperi cu pietris margaritar sau dale

pentru protectie la vant. Placile suporta incarcari mecanice.

Proprietatile vatei bazaltice ROCKWOOL

¥ Termoizolare, protectie la foc, protectie impotriva
propagarii flacarilor, protectie fonica.

¥ Placi hidrofobizate; permeabile la vapori; stabile
dimensional; rezistente la mediu alcalin.

Placile Monrock MAX E in
format mare (marcate GF
- grand format) sunt
livrate pe paleti ambalati
in folie de polietilena

marcata cu numele
producatorului. Pe
eticheta produsului sunt
mentionate
caracteristicile principale.

¥ Produse minerale, rezistente la actiunea daunatorilor,

nu dauneaza sanatatii.

Dimensiuni, gama de produse si ambalare

Grosime (mm) 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180 200
Lungime x latime (mm) 2000 x 1200
m? / palet (GF) 60,00 48,00 43,20 38,40 28,80 24,00 19,20 19,20 19,20 14,40 14,40

Rezistenta termica R,

Grosime (mm) 50 60 70 80 100 120 140 150 160 180
R, (m?K/W) 1,30 1,55 2,10 2,60 315 3,65 3,90 4,20 4,70 5,25
Proprietate Simbol Valoare U.M. Standard
Reactia la foc - Al - EN 13501-1
Coeficientul de conductibilitate termici declarat Ay 0.038 W.m-1.K-1 EN 12667
Factorul de rezistenta la difuzia vaporilor u 1 (-) EN 13162
incarcare punctuala L 600 N EN 12430
Rezistenta la compresiune pentru o deformatie de 10% G 40 kPa EN 824
Rezistenta la tractiune perpendiculara pe fete Oy 10 kPa EN 1607
Caldura specifica C 1030 Jkg'.K? EN 12524
Coeficient de absorbtie de apa (scurta durata) W, <1 kg.m=? EN 1609
Coeficient de absorbtie de apa (lungi durata) W, =3 kg.m? EN 12087
Incarcare din greutatea proprie/ mp - kN.m- ENV 1991-2-1
Punct de topire t, >1000 o DIN 4102

Certificari tehnice - marcaj CE
Sistem de management al calitétii
Sistem de management al mediului

Cod unic de identificare

2477 - CPR - 1968
ISO 5001:2015
1SO 14001:2015

MW-EN 13162-T4-CS(10)40- PL(5)600- WL(P)- DS(70,-)- DS (70,90)- TR10-WS-MU1




