COMANDA COMPA S.A. : 4500066510-1000/ 8.12.2020

PROIECT NR. 159A-S/2017

DEMOLARE ANEXE SI CONSTRUIRE HALA M G

BENEFICIAR: S.C. COMPA S.A. _
ADRESA LUCRARE: SIBIU, STR. H. COANDAnr. 8 - 12 STRUCTURI

ing. GELU MURESAN tel. mobil 0722 772 507 ; e-mail mg.structuri@gmail.com

VERIFICARE STRUCTURA
IN VEDEREA AMPLASARII DE PANOURI FOTOVOLTAICE PE AC OPERIS

In conformitate cu tema — comanda nr. 4500066510-1000 / 8.12.2020 se face verificarea de
rezistenta a halei proiectate, in vederea amplasarii de panouri fotovoltaice pe acoperisul halei.
Incarcarea suplimentara maxima adusa din panourile fotovoltaice este de 30 daN/mz2.

1. Verificarea tablei trapez de acoperis

Calculul se face pentru o fasie de 1.00 m latime

Deschidere: L= 6.00 m
normate de calcul

Incarcari Membrana hidroizolanta 5.00 6.75 daN/m
Placi OSB 12.00 16.20 daN/m
Termoizolatie vata minerala 10.00 13.50 daN/m
Greutate proprie profil tabla cutata 10.00 13.50 daN/m
Panouri fotovoltaice 22.22 30.00 daN/m
Spatiu tehnic 25.00 37.50 daN/m
Zapada 127.00 190.50 daN/m
TOTAL 211.22 307.95 daN/m

Momentul maxim M= 308x62/8= 1386 daNm = 138600 daNcm = 13.9 kNm

Material S250GD+Z275 R. = 2270 daN/cm?
Rezulta: Wiec = 138600/2270= 61.1 cm3



Alegere trapez: RUUKKI Profil 153 A — Positiv; t = 1.25 mm
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1. 0,75 0,71 10,39 320,0 390,0 314,736 39,119 11,38 26,70
2. 0,88 0,84 12,18 320,0 390,0 390,079 47,163 13,72 36,60
3. 1,00 0,96 13,84 320,0 390,0 455,153 54,416 15,83 46,90
4. 1,25 1,21 17,28 320,0 390,0 582,169 68,922 20,05 71,50
5. 1,50 1,46 20,71 320,0 390,0 712,215 83,531 24,30 74,20
Verificarea de rezistenta:
o=M/W =138600 /68.922 = 2011 daN/cm? < 2270 daN/cm? ok

Verificarea sagetii:
Verificarea se face sub actiunea incarcarilor normate:

f=5pL*/384 El=5x2.11 x 600*/384 x 2100000 x 582.17 = 2.91 cm
fa=L/200=600/200=3.0cm ok

2. Verificarea fermelor curente de acoperis
Incarcari pe ferme, sarcini normate:

Sarcini permanente:

Greutatea acoperisului (211.22 — 127 ) x 6.00 = 505.3 daN/m
Greutate proprie = 85.0 daN/m
Sarcini variabile:

Incarcarea din zapada =127 daN/m




FERMA CURENTA 18.00 m Otel: S235 Rezistenta de calcul: f,= 2350 daN/cm?
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NOTA: Tabla cutata trapez de invelitoare impiedica flambajul dupa axa y

3. Verificarea stalpilor

STALP INTERIOR 50 x 70
EUROCOD 2
Lo =10.00 m
fo= 20 MPa ( C20/25)
fy = 435 MPa ( S500 )

B =1.20 (stalp incastrat la baza si articulat sus) => L = Lo =12.00 m

Armare

6220 pe fiecare fata a stalpului;

GRUPAREA FUNDAMENTALA
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acoperirea de beton 3.5 cm




GRUPAREA SPECIALA - SEISM

My = 645 kNm
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N =369 kN
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STALP MARGINAL 50 x 60
EUROCOD 2
Lo=10.00 m
fc = 20 MPa ( C20/25)
fy = 435 MPa ( S500 )
B =2.20 (stalp incastrat la baza) => L=BLo=22.00m
Armare : 6220 pe fiecare fata a stalpului; acoperirea de beton 3.5 cm
GRUPAREA FUNDAMENTALA
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GRUPAREA SPECIALA - SEISM
My = 285 KNm



My = 250 kKNm
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4. Verificarea fundatiilor
Suprasarcina adusa de panourile fotovoltaice pe fundatia interioara:
30 x 6.00 x 18.00 = 3240 daN
Cresterea de presiune pe teren:
3240 daN/(310x430) =0.03daN/cm? =3 kPa nesemnificativa
Suprasarcina adusa de panourile fotovoltaice pe fundatia exterioara:
30 x 6.00 x 9.00 = 1620 daN
Cresterea de presiune pe teren:
1620 daN / (290 x 380 ) = 0.014 daN / cm? = 1.4 kPa nesemnificativa

Concluzie:
Aceste panouri fotovoltaice se pot monta pe acoperi S.

ing. Gelu Muresan



